合肥新启源光伏发电有限公司

电站并网性能试验（一次调频）服务

询价文件
合肥新启源光伏发电有限公司
二○二五年九月九日

询价公告

根据合肥新启源光伏发电有限公司（以下简称“合肥新启源”）及重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”）《采购管理办法》，拟对合肥新启源电站并网性能试验（一次调频）服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的积极参与。

项目基本情况：

合肥新启源光伏发电有限公司位于安徽省合肥市新站区沿河村，系地面集中式农光互补光伏项目，于2016年3月并网，总装机容量为40MWp。请潜在供应商根据项目基本情况，自行前往项目地点进行踏勘（现场联系人：周经理/15171826025），并结合现场实际踏勘情况编制服务方案及提供服务报价。
二、采购内容及技术参数：

采购内容：

基础部分：用于放置一次调频设备的二次设备预制舱一个（长350cm*宽281cm*高285cm，舱内需配置1.5匹格力空调1台），经潜在供应商现场踏勘后自行出具图纸并负责施工。预制舱的设计及安装应符合国家相关标准，满足承载能力、防水、防火、防腐、隔热、通风等方面的要求，符合电站运营需要，保证基础结构安全。（具体技术要求详见附件1《二次预制舱技术要求》）
硬件部分：包括但不限于一次调频工作站、新能源快速功率控制装置、交换机、通讯线缆、屏柜及附件等。

软件部分：包括但不限于一次调频控制软件、一次调频监控软件等。

接口部分：协调各装置厂家配合工作，包括但不限于后台系统接口、AGCAVC接口、逆变器接口、SVG配合接口、远动装置接口、PMU接口、箱变测控通讯系统接口等；同时需将一次调频动作、投退信号接入PMU及远动。
调试部分：完成软硬件的安装、调试、设备及软件升级、系统联调与验证（系统调试、全站联调）、一次调频数据接入并上传调度、电科院/电网等检测、验收测试，并出具试验报告，最终满足安徽电力调度控制中心《关于督促新能源及储能电站开展并网试验工作的通知》相应要求。

以上采购软硬件必须全部满足信创要求。
以上工作内容完工后提供成套竣工资料。
2、站内后台（远动、PMU、AGC、AVC等）均为北京四方，SVG为北京四方，逆变器为阳光电源。
3、技术参数：所供的一次调频系统控制装置必须符合国家电网技术标准，且通过设备调试及性能指标测试试验，确保光伏电站一次调频控制功能及参数的性能指标达到《并网电源一次调频技术规定及试验导则》(GB/T40595-2021)的要求，最终取得电网公司调度认可。

4、服务周期及要求：根据潜在供应商提供的服务周期进行协商，具体以合同签订为准。
三、供应商要求：（供应商必须达到以下全部商务要求）
1、具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、参加本次采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有CS信息系统建设和服务能力等级证书或其他安徽省调、合肥地调认可的一次调频试验资质，且资质处于有效期内；

5、本次询价采购不接受联合体。
四、价格及付款方式
1、最高限价：本次询价的最高限价为¥650000.00元（大写：人民币陆拾伍万元整）。超过最高限价的响应文件我司将作废处理。
2、报价：每项工作分项报价，总价包干。费用需包含履行本次服务所需的一切相关费用（包括但不限于人工费、调试服务费、设备及物资采购费、设备使用费、建筑费、安装费及材料费、现场设备升级费、协调费等一切与一次调频相关所有费用），并明确开票税率。报价文件中的含税单价及总价在本次服务履行过程中固定不变，任何一方不得单方调整。含税单价及总价经双方确认后，甲方在本次服务项下无需向乙方支付其他费用。
3、付款方式：合同签订后甲方预付合同总价的20%，乙方提供预付款担保；乙方完成所有服务、满足电网公司调度要求并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的75%；留合同总价的5%作为质保金，待设备及服务运行满1年无质量问题后甲方向乙方无息支付。先开票后付款。

五、响应文件的递交
1、供应商应将报价文件装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份报价文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样，正本要求逐页加盖公章。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。
2、响应文件的有效期：响应文件从递交截止之日起，有效期为30个工作日。

3、递交响应文件时间：2025年9月29日10时（北京时间）前将响应文件发送至指定邮箱，视为投递成功；同时纸质文件需在2025年9月29日10时前寄出。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的响应文件，询价人将作废处理。

4、递交响应文件地点：重庆市渝北区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。
5、本次询价联系事项：
采购人：合肥新启源光伏发电有限公司

联系人：陈星妤

联系电话：19112035953 

电子邮件：cqqxxny@163.com
供应商须知

一、报价文件格式：（模板详见第三部分内容）
目录；
报价函；

报价一览表：
法定代表人授权委托书；
特别声明和承诺；
商务文件：
企业营业执照副本；
供应商相关资质证书；

相关业绩；
供应商2022年以来相关、类似本次拟开展服务业绩2个或以上；报价时需提供成功案例的合同扫描件/复印件。
服务方案；

其他供应商认为可提供的资料。
二、评比办法

以综合评估法评分最高者为本次服务合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。
	序号
	评分内容
	分值分配
	评分标准

	一
	商务部分
	10
	　

	1
	业绩情况
	10
	业绩满足有1个类似业绩要求的得5分，在此基础上每增加一个加5分，最多得10分。无业绩此项为0分。

	二
	技术部分
	50
	

	1
	技术要求
	30
	按相应服务内容编制服务方案。无服务方案此项为0分。

	2
	服务周期
	10
	满足服务周期要求。无文字响应此项为0分。

	3
	付款条件
	10
	满足付款条件要求。无文字响应此项为0分。

	三
	价格部分
	40
	　

	1
	收费金额
	40
	以最低报价为满分，比最低价每高1%减1分，最低扣至0分，不足1%保留至小数点后两位。

	合计
	100
	


三、关于报价无效

有下列情况之一出现的响应文件，将视为报价无效：

1、报价文件未密封。

2、报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

3、报价文件不完整、不真实或未对谈判文件做出实质的响应导致报价无效。

4、报价文件附有招标采购单位不能接受的条件。

5、报价文件逾期送达。
第三部分 报价文件编制
一、报价函

致：合肥新启源光伏发电有限公司
根据贵方发布的合肥新启源电站并网性能试验（一次调频）服务采购询价文件，本人代表响应人                      （响应人名称）参加报价，并提交报价文件。
据此函，本人宣布同意如下：
本次应提供服务总价为：小写：           ，大写：人民币                         。 （若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率           （注明普票或专票）

2．我方郑重承诺：我方同意贵方有权要求我方按照询价文件的要求提供服务。 

3．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4．我方的报价文件自截止之日起有效期为30个工作日。
5. 与本报价文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：
           

             
办公电话：







                      
移动电话：
响应人名称：（公章）






法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                        
年   月    日
二、报价一览表

项目名称：

	序号
	产品名称
	数量
	品牌
	型号
	制造商
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计报价：人民币（大写）             

（小写）￥           元


注：供应商可根据自身情况删减表格，供应商应删除此注

响应人名称：      （公章）

                       日期：
三、特别声明和承诺
致：合肥新启源光伏发电有限公司

经本单位认真核查，本单位近3年未受到相关行政部门处罚，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。

本单位递交响应文件在整个比选过程中均保持有效性。若本单位在本次比选的全过程中提供了不真实的资料或信息，则贵公司有充分理由和权利拒绝直至取消本单位的比选或中选资格，且本单位将无条件承担由此给本次比选带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

             响应人名称：      （公章）

                       日期：
四、法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）    

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目报价及合同签订工作，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期  年  月  日至  年  月  日

响应人全称（公章）：

法定代表人签字（日期）：

授权委托人姓名：
身份证号码：
职务：
附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）
	
	

	
	


五、商务文件（营业执照等）

六、2022年以来完成项目一览表（格式自拟，需附合同扫描件）
七、服务方案（格式自拟，应当写明服务方式、服务内容、对服务周期及付款方式的响应，以及拟投入本项目人员简历及资格证书）

八、其他资料

附件1 

二次预制舱技术要求
一、舱体结构及要求：
舱体是设备防护的核心载体，需兼顾强度、防腐、防火、密封等性能，同时适配户外运输与安装场景。

1、尺寸规格：舱体采用集装箱式箱房，尺寸应综合考虑舱内设备尺寸、维护通道、运输条件等确定。
2、结构强度：舱体总体结构设计应符合现行国家标准，保证在运输、安装过程中满足强度、稳定性和刚度要求。舱体骨架应整体焊接，主刚架可采用等截面实腹刚架，结构安全等级按二级设计，设计使用年限≥25 年。

3、防护等级：舱体防护等级不低于 GB/T 4208-2017 中规定的 IP54 要求，若舱体采用分段拼接，拼接处的防护等级不低于 IP55。舱门密封条采用三元乙丙橡胶（耐老化、耐高低温），使用寿命≥10 年，仅预留电缆进出线孔（带防水格兰头）、通风 / 空调接口，所有开孔需做密封处理，杜绝雨水、沙尘侵入。

4、材料选择：舱体宜采用双层冷轧钢板，箱体外壳有效厚度不小于 2.5mm 的冷轧高耐候钢板，表面经静电喷塑（涂层厚度≥60μm，耐盐雾性≥1000h）；内壁采用有效厚度不小于 1.5mm 的冷轧钢板，表面做防腐防锈处理；内部填充不小于 50mm 厚 A 级防火阻燃岩棉（导热系数≤0.04W/(m・K)），杜绝火灾风险。
5、门窗设置：舱门采用乙级防火门，满足设备运输及巡视要求，舱体侧壁设置防雨通风百叶（带防尘网，通风面积≥舱体体积的 2%），与风机联动实现空气循环，降低空调能耗。

6、地板：底层为厚度≥3mm 的花纹钢板（防滑），表层铺设 200-250mm 高陶瓷防静电活动地板（接地电阻≤10Ω），高度宜为 200-250mm，方便电缆敷设与检修。

7、屋顶结构：预制舱外壳形状应不易积尘、积水，舱体顶盖应有明显散水坡度，不应小于5°，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入舱体；屋面板应采用轻质高强、耐腐蚀、防水性能好的材料，中间层采用保温材料，顶板拼接处需铺设防水卷材（如 TPO 防水卷材，耐候性≥20 年）或涂覆聚脲防水涂料（干膜厚度≥1.5mm，无缝防水，适用于异形顶板）。

8、连接与密封：舱体与基础应牢固连接，焊接于基础预埋件上，交界四周用耐候硅酮胶封缝。

9、智能监控系统：内置温湿度传感器、烟感探测器、门磁开关、视频监控摄像头，数据上传至远程监控平台， 

10、照明系统：舱内照明应满足相关规程规范要求，0.75 米水平面的照度不小于 300lx，由正常照明、事故照明和应急照明组成，应急时间不小于 60min。
11、火灾报警：舱内火灾探测及报警系统应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 的规定，配置相应数量的烟感探测装置和手提式灭火器。

12、屏柜布置：二次设备用控制柜等沿预制舱长度方向放置，舱底板上布置槽钢作为控制柜安装基础，机柜底盘通过地脚螺栓与槽钢固定，电缆进出口需加装绝缘套管，避免电缆磨损，且做防火封堵（采用防火泥、防火包，符合 GB 50217《电力工程电缆设计标准》）。

二、接地与防雷系统

1、接地系统： 舱体框架、设备支架、金属面板需做可靠接地，接地电阻≤4Ω，接地干线采用铜排（截面积≥50mm²）连接至接地网接地螺栓规格≥M12，且有 “接地标识”。二次设备信号地单独敷设铜缆（截面积≥25mm²），与保护接地共用地网，避免信号干扰。

2、防雷措施：舱顶安装接闪带（采用 Φ12mm 镀锌圆钢），与电站接地网可靠连接；舱内电源进线端配置二级浪涌保护器（SPD，标称放电电流≥20kA），信号线路端配置适配的 SPD（如 RS485、以太网接口）。

三、集成调试：
出厂前完成所有设备的预装与调试（如二次回路接线、通信链路测试、温控系统联动试验），提供 “出厂验收报告”；现场仅需连接外部电缆、接地网，实现 “即装即用”。
四、标准遵循要求：

设备设计和制造应执行相关的现行国内、国际标准，如未提及的内容应满足或优于国家标准、电力行业标准和有关国际标准。若有更新的技术标准颁布，则以最新标准执行。

国家标准：
GB/T 4208《外壳防护等级》
GB 50116《火灾自动报警系统》
GB/T 191《包装储运图示标志》

DL/T 5374《电力系统二次设备舱技术条件》
DL/T 1973《光伏发电站二次系统设计规范》

GB/T 37436《光伏发电站预制舱式二次设备技术要求》

GB/T 29328《户外预装式变电站通用技术条件》
GB 50229《火力发电厂与变电站设计防火标准》）；

GB/T 33698《户外预装式变电站（箱式变电站）》

GB/T 1413《集装箱外部尺寸与总重》
GB/T 1992《集装箱标记与代码》
GB/T 5338系列《技术要求和试验方法》
GB/T 16563《腐蚀防护测试》
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